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ABSTRACT. Massimo 10 righe. Non inserire numeri di pagina.
1.	INTRODUZIONE
Primo paragrafo, testo con rientro. Testo giustificato. Lunghezza complessiva articolo: 4 pagine (categoriche, pena la non accettazione dell’articolo). Non usare la numerazione automatica per il numero sezione/paragrafo.
Secondo paragrafo, testo sempre con rientro.
Bibliografia nel testo come segue (Autore1 & Autore2, anno; Autore1 et al., anno; Autore1, anno).
2.	TITOLO SEZIONE
Primo paragrafo, testo sempre con rientro.
Secondo paragrafo idem.
3.	TITOLO SEZIONE
Primo paragrafo, testo sempre con rientro.
3.1	Titolo sub-sezione
Sub-sezione non numerata, testo primo paragrafo.
Secondo paragrafo. Riga vuota prima delle immagini. Nessuna riga vuota dopo le immagini. Didascalia sotto le immagini.
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Figura 1. Testo didascalia figura.
Dopo la figura, testo con rientro. In Figura 2 sono riportati grafici, in Tabella 1 i dati. Non usare i riferimenti automatici per citare tabelle e immagini, né per le numerazioni.
Testo di prova. Rientro prima riga 0,75 cm. Riga vuota prima delle tabelle. Nessuna riga vuota dopo le tabelle. Didascalia sopra la tabella.

Tabella 1. Testo didascalia tabella.
	
	MESH 1
	MESH 2
	MESH 3

	Riga 1
	10
	5
	15

	Riga 2
	621
	405
	644

	Riga 3
	25
	50
	25


4.	TITOLO SEZIONE
Equazioni centrate e numerate come segue:

											(1)

Lo stile dei riferimenti bibliografici è fornito nel seguente paragrafo.
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